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อะแดปเตอร ์WEH®

สำ�หรบัการเชื่อมต่อท่ีอัดแน่นไปดว้ยแรงดนัภายในไมก่ี่วนิาที กับเกลยีว ท่อ 
ลกูบดี ฯลฯ
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TW800 TW850 TW130

อะแดปเตอรด่์วน WEH®

สำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและการทำ�งานรวมถึงการเติมและการปิดผนึก

อะแดปเตอร ์WEH® กำ�ลงัจะกลายมาเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ัวโลก ก่อนหน้าน้ีซพัพลายไลน์ท้ังหมดของแท่นทดสอบจะ
ต้องไดร้บัการขนัจนแน่นโดยใชค้วามพยายามเป็นอยา่งมาก แต่อะแดปเตอรท่ี์ล้ำ �สมยัของ WEH® จะชว่ยใหเ้กิดการเชื่อมต่อท่ีอัดแน่น
ไปดว้ยแรงดนัภายในไมก่ี่วนิาที  
ไมว่า่จะเป็นเกลยีวในหรอืเกลยีวนอก ลกูบดีหรอืท่อเรยีบ อะแดปเตอรด์ว่นจาก WEH จะชว่ยแก้ไขเกือบจะทกุปัญหาการเชื่อมต่อ มกีาร
ทดสอบและ/หรอืการเชื่อมต่อการเติมท่ีเหมาะสมสำ�หรบัการเชื่อมต่อทกุประเภท  

ในฐานะท่ีเป็นคูค้่าของอุตสาหกรรมยานยนต์และไฮดรอลกิระหวา่งประเทศรวมถึงภาคสว่นการผลติทัง้หมดมาอยา่งยาวนาน อะแดป
เตอรด์ว่นของ WEH จะมอบโซลชูนัท่ีดท่ีีสดุสำ�หรบัการจดัการกระบวนการผลติท่ีรวดเรว็มากขึ้น มปีระสทิธภิาพมากขึ้น และคุ้มค่ามาก
ขึ้น 

โซลชูนัการดดัแปลงท่ัวไปสำ�หรบัการใชง้านระบบไฮดรอลกิ ระบบนิวเมติก และของเหลวจะรวมถึงการทดสอบภาชนะรบัแรงดนั ท่อทาง
เดนิของของเหลว ชุดต้นกำ�ลงัไฮดรอลกิ / ป๊ัมไฮดรอลกิ / บลอ็กไฮดรอลกิ องค์ประกอบของระบบนิวเมติก มอเตอรล์ม เครือ่งยนต์ 
ป๊ัมฉีด ระบบบงัคับเลีย้ว องค์ประกอบของกระบอกสบูและยานพาหนะ

อะแดปเตอร ์WEH® สำ�หรบัเกลียวใน

อะแดปเตอร ์WEH® สำ�หรบัเกลียวนอก

การเชื่อมต่อสากล WEH® สำ�หรบัเกลียว ท่อ ลกูบดี ฯลฯ
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เกลียวนอก เกลียวใน ท่อเรยีบ หลมุเจาะ หนา้แปลน ลกูบดี การเชือ่ม
ต่อ ต้นเฟอร

ประเภท แรงดัน
การทำ�งาน

สงูสดุท่ี
อนุญาต

บาร
  TW17 350 

  TW19 350 

  TW05 5 - 12 

  TW03 345 

  TW18 350     

  TW04 50 

  TW800 50     

  TW850 630     

  TW130 350 * *    *

  TW141 100 

  TW221 3      

  TW230 70    

  TW241 70 

  TW01 9       

  TW02 35 ตาม  
การรอ้งขอ     

* ชิน้ทดสอบจะต้องสามารถยดึจบัสำ�หรบั การแนบเขา้กับอุปกรณ์ได้
อุปกรณ์หลายประเภทของเราสามารถทำ�ใหเ้ป็นระบบอัตโนมติัได้ โปรดสอบถาม!

อะแดปเตอรด่์วน WEH® อยา่งรวดเรว้ 
ตัวเลอืกการเชื่อมต่อและการใชง้านจำ�นวนมาก
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ระบบคอลเล็ตด้ังเดิมของ WEH® 
เพื่อการเชื่อมต่อท่ีเพอรเ์ฟ็กต์ภายในไมก่ี่วนิาที

อะแดปเตอร ์WEH® สว่นใหญ่มรีะบบคอลเลต็พเิศษท่ีพฒันาขึ้นเป็นพเิศษโดย WEH คอลเลต็ซึ่งมกีารสกึหรอต่ำ�จะยดึการเชื่อมต่อ
ต่างๆ อยา่งแน่นหนา เชน่ เกลยีวในและเกลยีวนอก ท่อเรยีบ การเชื่อมต่อท่อและรูเจาะ คณุไมจ่ำ�เป็นต้องแนบสำ�เนาท่ีเหมาะสมเขา้
กับองค์ประกอบท่ีจะทำ�การทดสอบ อะแดปเตอรจ์ะเชื่อมต่อเขา้กับองค์ประกอบท่ีจะทำ�การทดสอบโดยตรง

คณุไมจ่ำ�เป็นต้องเสยีเวลาไปกับการขนัสกรูและการคลายสกรูในขณะท่ีขอ้ต่อของผู้ใชจ้ะไดร้บัการปกป้อง คณุจะมัน่ใจไดถึ้งการเชื่อม
ต่อท่ีอัดแน่นไปดว้ยแรงดนัโดยการใชซ้ลีท่ีดดัแปลงมาเป็นพเิศษสำ�หรบัการใชง้าน ดว้ยเหตนีุ้ คณุจงึไมจ่ำ�เป็นต้องใชเ้ทปเทฟลอน
หรอืซลีแลนท์เพิม่เติม

นอกจากน้ี คณุยงัสามารถลดการสกึหรอบนชิน้เชื่อมต่อรวมถึงลดการผิดรูปไดด้ว้ยแรงดนัผิวหน้าในระดบัต่ำ�เมื่อเทียบกับการเชื่อม
ต่อโดยใชว้ตัถทุรงกลมและสกรู 
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ทำ�การเชื่อมต่อได้ภายในไมก่ี่วนิาที  
โดยไมต้่องขนัสกรู

ไมต้่องเสยีเวลาขนัสกรูและคลายสกรู

ลดเวลาในการเชื่อมต่อ

ประหยดัเวลาและค่าใชจ้า่ย

ผลิตภาพเพิม่มากขึ้น

ใชง้านง่ายสำ�หรบัขอ้ต่อของผูใ้ช้

การทำ�งานท่ีทัง้ง่ายและสะดวก
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ตลาด
ท่ี WEH ไดก้ำ�หนดมาตรฐาน

การพฒันาระบบคอลเลต็ท่ีไมเ่หมอืนใครของ WEH® คือจุด
เริม่ต้นความสำ�เรจ็ของอะแดปเตอรข์อง WEH® ตอนท่ี WEH 
นำ�เสนอสิง่ประดษิฐช์ิน้แรก ไมม่ใีครรูเ้ลยวา่ เทคโนโลยท่ีีเรยีบ
ง่ายแต่น่าท่ึงและมีประสิทธภิาพนี้จะเปิดกวา้งสู่บทใหม่ของการ
ทดสอบการรัว่ไหลขององค์ประกอบต่างๆ และมอบการก้าว
กระโดดสำ�คัญในเรื่องประสทิธภิาพ

ไดร้บัการพฒันาขึ้นในปี 1980 และไดร้บัการจดสทิธบิตัรในปี 
1983 อะแดปเตอรตั์วแรกของ WEH® คือ TW05 ไดก้ลายเป็น
ผลิตภัณฑ์แรกของอะแดปเตอรด์่วนอีกหลายประเภทท่ีตามกัน
ออกมาในไมช่า้ อะแดปเตอรด์ว่นท่ีล้ำ �สมยัสำ�หรบัการทดสอบ
แรงดนั การทำ�งาน และการรัว่ไหลรวมถึงการกรอกและการทำ�
สูญญากาศของตัวกลางท่ีเป็นก๊าซได้สรา้งการเชื่อมต่อท่ีอัด

แน่นไปดว้ยแรงดนัและการทำ�งานภายในเวลาแค่ไมก่ี่วนิาที

WEH  ไดพ้ฒันาผลติภัณฑ์จำ�นวนมากในชว่งเวลาหลายปีเน่ือง
จากได้รบัการผลักดันจากความมุง่มัน่เรื่องความแมน่ยำ�และปร
ะสทิธภิาพสงูสดุ 

ในปัจจุบนั โซลชูนัผลติภัณฑ์ของ WEH® ไดร้บัการนำ�ไปใชง้าน
ในอุตสาหกรรมหลกัต่างๆ ท้ังหมด: 

อุตสาหกรรมท่ัวไป

เทคโนโลยรีะบบอัตโนมติั

อุตสาหกรรมยานยนต์

การทำ�ความเยน็และการปรบัอากาศ

อุตสาหกรรมก๊าซ 

อากาศท่ีสามารถหายใจเขา้ไปได้
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อะแดปเตอรด่์วน WEH®

สำ�หรบัเกลยีวใน/เกลยีวนอก 

การเชื่อมต่อภายในไมก่ี่วนิาทีด้วยอะแดปเตอรข์อง WEH®

ไมว่า่จะเป็นเกลยีวในหรอืเกลยีวนอก อะแดปเตอรส์ำ�หรบัการทดสอบจาก WEH จะมอบการเชื่อมต่อท่ีอัดแน่นไปดว้ยแรงดนัภายใน
ไม่ก่ีวนิาที คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการขันสกรูและคลายสกรู คอลเล็ตจะจับยึดด้านในหรอืบนชิน้ส่วนท่ีทำ�การเชื่อมต่ออย่างมี
ประสทิธภิาพโดยจะขึ้นอยูกั่บการใชง้าน และสรา้งการเชื่อมต่อท่ีแน่นหนา

เพื่อการจดัการอะแดปเตอรท่ี์ง่ายและเพื่อตอบสนองการใชง้านจำ�นวนมาก อะแดปเตอรข์อง WEH® สามารถใชไ้ดกั้บการขบัเคลื่อน
ต่างๆ และเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่สำ�หรบัการทดสอบแบบแมนนวล แบบนิวเมติก แลแบบอัตโนมติัเต็มรูปแบบ

โซลชูนัการดัดแปลงท่ัวไปน้ันได้แก่การทดสอบภาชนะรบัแรงดัน ท่อทางเดินของของเหลว องค์ประกอบของระบบไฮดรอลิกและ
ระบบนิวเมติก เครื่องยนต์ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของยานพาหนะอีกเป็นจำ�นวนมาก 

ความปลอดภัยคณุภาพ ประสทิธภิาพการเป็นมติร
กับผูใ้ช้

การบำ�รุงรกัษา
ท่ีแสนง่าย  

การเป็นมติรกับ
ระบบนิเวศ
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การขบัเคล่ือนแบบแมนนวล 
โดยใชป้ลอกเลื่อน

การขบัเคล่ือน 

การขบัลมสำ�หรบัการควบคมุภายนอกแบบแมนนวล การ
ควบคมุก่ึงอัตโนมติั หรอืการควบคมุอัตโนมติัเต็มรูปแบบ

การขบัเคล่ือนแบบแมนนวล 
โดยใชคั้นโยกมอื 

การขบัลม 
โดยใชล้กูบดิวาลว์

การขบัเคล่ือนแบบแมนนวล 
โดยใชม้อืหมุน
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและการทำ�งานของ
ระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลกิขององค์ประกอบท่ีมเีกลยีวใน 
เชน่ เครือ่งยนต์ กระบอกสบู ภาชนะรบัแรงดนั ท่ออ่อน ฟิตต้ิง ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 350 บาร์
การขบัเคล่ือน:
H = การขบัเคลือ่นแบบแมนนวลโดยใชคั้นโยกมอื
V = การขบัลมโดยใชล้กูบดิวาลว์ 
P = �การขบัลมสำ�หรบัการควบคมุภายนอกแบบแมนนวล  

การควบคมุก่ึงอัตโนมติั หรอืการควบคมุอัตโนมติัเต็มรูปแบบ
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW17

อะแดปเตอรด่์วน WEH®

สำ�หรบัเกลยีวใน/เกลยีวนอก
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและการทำ�งานของ
ระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลกิขององค์ประกอบท่ีมเีกลยีวนอก 
เชน่ เครือ่งยนต์ กระบอกสบู ภาชนะรบัแรงดนั ท่ออ่อน ฟิตต้ิง ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 350 บาร์
การขบัเคล่ือน:
H = การขบัเคลือ่นแบบแมนนวลโดยใชคั้นโยกมอื
V = การขบัลมโดยใชล้กูบดิวาลว์ 
P = �การขบัลมสำ�หรบัการควบคมุภายนอกแบบแมนนวลการ

ควบคมุก่ึงอัตโนมติั หรอืการควบคมุอัตโนมติัเต็มรูปแบบ
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW18
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและการทำ�งานของ
ระบบนิวเมติกขององค์ประกอบท่ีมเีกลยีวใน เชน่ กระบอกสบู วาลว์ 
ฟิตต้ิง หวัขบัแบบโรตาร ีฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
อากาศอัด 5 - 12 บาร์
การขบัเคล่ือน:
การขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชป้ลอกเลื่อน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW05

อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและการทำ�งานของ
ระบบนิวเมติกและระบบน้ำ�มนั-ไฮดรอลกิขององค์ประกอบทีม่ี
เกลยีวใน เชน่ ชุดไฟฟ้าไฮดรอลกิ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 350 บาร์
การขบัเคล่ือน:
การขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชม้อืหมุน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW19

อะแดปเตอรด่์วน WEH®

สำ�หรบัเกลยีวใน/เกลยีวนอก
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและสญูญากาศของ
องค์ประกอบท่ีมเีกลยีวนอกเชน่ ฟิตต้ิง วาลว์ ท่อ บอยเลอร ์ภาชนะ 
หมอ้น้ำ� ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 50 บาร์
การขบัเคล่ือน:	
ขนัสกรูเขา้ดว้ยมอื
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW04

อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและสญูญากาศของ
องค์ประกอบท่ีมเีกลยีวใน เชน่ ฟิตต้ิง วาลว์ ท่อ บอยเลอร ์ภาชนะ 
หมอ้น้ำ� ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 345 บาร์
การขบัเคล่ือน:	
ขนัสกรูเขา้ดว้ยมอื
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW03
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อะแดปเตอรส์ากลของ WEH®

สำ�หรบัเกลยีว ท่อ ลกูบดี หน้าแปลน ปลอก ฯลฯ 

นอกเหนือจากอะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการเชื่อมต่อท่ีใชเ้กลยีวตามมาตรฐานแลว้ ยงัมอีะแดปเตอรส์ากลอีกเป็นจำ�นวนมากท่ีสามารถ
ใชใ้นการเชื่อมต่อเขา้กับการกำ�หนดค่าของการเชื่อมต่อประเภทอ่ืนๆ ท้ังหมด เชน่:

การเชื่อมต่อท่ออ่อนโดยใชก้ารเชื่อมต่อของหน้าแปลน ลกูบดีหรอืแสงแฟลร ์ท่อเรยีบ รูเจาะ ชอ่งด้านใน / ชอ่งด้านนอก  
หน้าแปลน วาล์วแบบไส ้ฯลฯ 

อะแดปเตอรด์ว่นสากลจาก WEH เป็นเครื่องมอืท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่สำ�หรบัการทดสอบสญูญากาศและฮเีลยีม การทดสอบการ
รัว่ไหล การทดสอบแรงดนัและการทำ�งานในอุตสาหกรรมการผลติ อุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงในสว่นของเทคโนโลยกีารทำ�ความ
เยน็และการปรบัอากาศ

ความปลอดภัยคณุภาพ ประสทิธภิาพการเป็นมติร
กับผูใ้ช้

การบำ�รุงรกัษา
ท่ีแสนง่าย  

การเป็นมติรกับ
ระบบนิเวศ
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	Î สำ�หรบัท่อซึ่งม ีØ จาก 0.8 มม. ถึง 77.0 มม.
	Î �เชื่อมต่อท่อขนาดใหญ่ท่ีมคีวามคลาดเคลื่อน  

สงูสดุ ± 0.25 มม.
	Î ไมจ่ำ�เป็นต้องปรบัซลีใหม่
	Î การเชื่อมต่อจำ�นวนมาก
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อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัการทดสอบแรงดันและสูญญากาศ
ในท่อเรยีบและในรูเจาะ (ปิดผนึกในเสน้ผ่านศูนยก์ลางของท่อ
ดา้นใน) เชน่ สำ�หรบัภาชนะรบัแรงดนั วาลว์ ทรานสดวิเซอร ์
คอมเพรสเซอร ์ระบบการวางท่อ ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สงูสดุ 3 บาร์
การขบัเคล่ือน:
การขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชม้อืหมุน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW221

อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัการทดสอบแรงดันและการทำ�งานของ
ท่อเรยีบ (ปิดผนึกท่ีเสน้ผ่านศูนยก์ลางดา้นนอกของท่อ) เชน่ 
การทดสอบการรัว่ไหลของเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น องค์
ประกอบของระบบปรบัอากาศ และระบบท่อ

การเติมระบบหลอ่เยน็แบบปิด 
โดยใชส้ารทำ�ความเยน็

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 100 บาร์
การขบัเคล่ือน:	
การขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชคั้นโยกมอื
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรส์ากลของ WEH®

สำ�หรบัเกลยีว ลกูบดี ท่อ ฯลฯ

WEH® TW141
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อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัการทดสอบแรงดันและสูญญากาศ
ในท่อเรยีบและในรูเจาะ (ปิดผนึกในเสน้ผ่านศูนยก์ลางของท่อ
ดา้นใน) เชน่ สำ�หรบัเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น ภาชนะรบัแรง
ดนั วาลว์ หมอ้แปลงวดักระแส คอมเพรสเซอร ์ คอนเดนเซอร ์
เครื่องระเหย อุปกรณ์แต่ละเครื่อง ระบบการวางท่อ ระบบปรบั
อากาศ ระบบทำ�ความรอ้น ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 70 บาร์
การขบัเคล่ือน:
การขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชม้อืหมุน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW230

อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัการทดสอบแรงดันและสูญญากาศ
ของท่อเรยีบ (ปิดผนึกท่ีเสน้ผ่านศูนยก์ลางดา้นนอกของท่อ) 
เชน่ สำ�หรบัเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น ภาชนะรบัแรงดนั 
วาลว์ ทรานสดวิเซอร ์คอมเพรสเซอรเ์ครือ่งระเหย อุปกรณ์แต่ละ
เครือ่ง ระบบการวางท่อ ระบบปรบัอากาศ ระบบทำ�ความรอ้น ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 70 บาร์
การขบัเคล่ือน:
การขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชม้อืหมุน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW241



18

WEH® TW800

WEH® TW850

อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัการทดสอบแรงดันและการทำ�งาน
ขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีมลีกูบดี แสงแฟลร ์ ปลอก หน้า
แปลน เดอืย หรอืเกลยีวนอก เชน่ การทดสอบภาชนะรบัแรงดนั 
คอมเพรสเซอร ์เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น อุปกรณ์วดักระแส 
ท่ออ่อน ท่อ ถัง ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 50 บาร์
การขบัเคล่ือน:
การขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชป้ลอกเลื่อน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัการทดสอบแรงดันและการทำ�งาน
ขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีมลีกูบดี แสงแฟลร ์ ปลอก หน้า
แปลน เดอืย หรอืเกลยีวนอก เชน่ การทดสอบภาชนะรบัแรงดนั 
คอมเพรสเซอร ์เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น อุปกรณ์วดักระแส 
ท่ออ่อน ท่อ ถัง ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 630 บาร์
การขบัเคล่ือน:
การขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชป้ลอกเลื่อน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรส์ากลของ WEH®

สำ�หรบัเกลยีว ลกูบดี ท่อ ฯลฯ
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WEH® TW800 | อะแดปเตอรอ์เนกประสงค์  

อะแดปเตอรส์ำ�หรบัการทดสอบ TW800 พสิจูน์
ใหเ้หน็แลว้วา่เป็นอะแดปเตอรอ์เนกประสงค์ท่ีมาก
ความสามารถอย่างแท้จรงิสำ�หรบัอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อะแดปเตอรด์ังกล่าวได้รบัการนำ�ไปใช้
งานในการทดสอบการรัว่ไหลของการเชื่อมต่อ
น้ำ �มนัเชื้อเพลงิ เครื่องยนต์ คอมเพรสเซอร ์หรอื
สำ�หรบัการทดสอบโดยใชค้วามรอ้นกับหมอ้น้ำ �ของ
เครื่องยนต์ดเีซลและโต๊ะทดสอบเครื่องยนต์ 

อยา่งไรก็ตาม อะแดปเตอรน้ี์ยงัไดพ้สิจูน์ใหเ้หน็อีก
เชน่กันว่าเป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
สำ�หรบัเทคโนโลยีการทำ�ความเย็นและการปรบั
อากาศรวมถึงอุตสาหกรรมการผลติ
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและสญูญากาศในท่อ
เรยีบ ในรเูจาะ และบนองค์ประกอบท่ีมเีกลยีวใน
การทดสอบการรัว่ไหล: แรงดนัตก การทดสอบใต้น้ำ�/ฮเีลยีม
การใชง้านอ่ืนๆ: การเติม การทดสอบแรงดนัและการทำ�งาน การ
ฟลชั ฯลฯ องค์ประกอบต่างๆ: ภาชนะ วาลว์ ภาชนะพลาสติก ป๊ัม 
การแพทย ์องค์ประกอบต่างๆ ไสก้รอง ภาชนะรบัแรงดนั การเชือ่ม
ต่อท่อ ฯลฯ 

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุ 9 บาร์
แรงดันควบคมุ:	
ขนาด 01: อากาศอัด 6 - 9 บาร์
ขนาด 1 - 8: อากาศอัด 6 - 12 บาร์
การขบัเคล่ือน:	
การขบัลม
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัการทดสอบแรงดนัและสญูญากาศของ
ท่อเรยีบ ท่ออ่อน และขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีมหีน้าแปลนหรอืลกู
บดี  คณุสามารถหาซือ้อะแดปเตอรท่ี์ไดร้บัการปรบัแต่งแลว้ เชน่ อะ
แดปเตอรค์ูไ่ดโ้ดยการรอ้งขอ

แรงดันการทำ�งาน:	
สญูญากาศสงูสดุไมเ่กิน 35 บาร์
แรงดันควบคมุ:	
อากาศอัด 6 - 12 บาร์
การขบัเคล่ือน:	
การขบัลม
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรส์ากลของ WEH®

สำ�หรบัเกลยีว ลกูบดี ท่อ ฯลฯ

WEH® TW01

WEH® TW02
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อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัการทดสอบแรงดันและการทำ�งานของ
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีมอีายโบลท์และท่อ / การเชื่อมต่อท่ออ่อน
โดยใชน็้อตยูเนียน เชน่ เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น ท่ออ่อน
แรงดนัสงู ฯลฯ

แรงดันการทำ�งาน:	
สงูสดุ 350 บาร์
แรงดันควบคมุ:	
6 - 8 บาร์
การขบัเคล่ือน:	
การขบัลมโดยใชล้กูบดิวาลว์ 
ประเภทของการเชื่อมต่อ:
อายโบลท์ 
การเชื่อมต่อท่อและท่ออ่อน 
โดยใชน็้อตยูเนียน ฯลฯ

WEH® TW130
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คณุภาพท่ี WEH
- ผลติในเยอรมนี - 

เทคโนโลยีท่ีได้รับการพิสูจน์จากอุตสาหกรรมมานานกว่า 
50 ปี 

WEH ใหค้วามสำ�คัญกับคณุภาพท่ีดท่ีีสดุอยูเ่สมอ การดำ�เนิน
การโดยใชเ้ฉพาะวสัดคุณุภาพสงูและตราประทับ “ผลติใน
เยอรมนี” ทำ�ใหเ้รามัน่ใจไดว้า่ ผลติภัณฑ์ของเราตรงตาม
มาตรฐานคณุภาพสงูสดุ

เราใหค้วามสำ�คัญกับความพงึพอใจท่ียัง่ยนื แต่เหนือสิง่อ่ืนใด 
ความปลอดภัยของลกูค้าคือสิง่สำ�คัญอันดบัแรกของเรา
นับจากไอเดียแรกเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จนถึงบรกิารในขัน้สดุท้าย 
ความต้องการคุณภาพท่ียอดเยี่ยมคือสิ่งท่ีได้รบัการปลูกฝัง
อยา่งแน่นหนาในกระบวนการต่างๆ ของเรา ผลติภัณฑ์ทกุ
ชิ้นของเราจะต้องมีคุณภาพสูงสุดและได้รบัการทดสอบความ
ปลอดภัย 

อะไรคือผลลัพธท่ี์ได้จากหลักปรชัญาดังกล่าว?

โซลูชันผลิตภัณฑ์ท่ีสรา้งความประทับใจด้วยคุณภาพท่ีดีท่ีสุด
และความปลอดภัยท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดรวมถึงการมอบข้อได้
เปรยีบจำ�นวนมากใหแ้ก่ลกูค้าของเรา:

	Î เวลาสญูเปล่าในระดับต่ำ�
	Î �การลดต้นทนุและการเพิม่ผลิตภาพ
	Î �ความนา่เชื่อถือและความเป็นมติรกับผูใ้ชท่ี้สดุพเิศษ

การบรหิารจดัการคณุภาพท่ีได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานคณุภาพของเราไดร้บัการรบัรองตามขอ้กำ�หนดระดบั
สงูของของมาตรฐานท่ีไดร้บัการยอมรบั:

	Î ISO 9001:2015
	Î �คำ�สัง่เก่ียวกับอุปกรณ์แรงดันเลขท่ี 2014/68/EU ภาค

ผนวก III โมดลู H
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การให้บรกิารลกูค้าของ WEH®

จงเชื่อมัน่!
ในฐานะท่ีเป็นผู้เชีย่วชาญในทกุดา้นของเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อ 
WEH ไมเ่พยีงแต่จะมอบโปรแกรมมาตรฐานจำ�นวนมากเท่าน้ัน 
แต่ยงัรวมถึงโซลชูนัท่ีไดร้บัการปรบัแต่งแลว้ท่ีหลากหลายเชน่
กัน 

ไม่ว่าจะเป็นการเชื่ อมต่อท่ีอัดแน่นไปด้วยแรงดันหรือ
กระบวนการทดสอบท่ีเป็นระบบอัตโนมติั เรามโีซลชูนัท่ีเหมาะ
สมพรอ้มใหบ้รกิารอยูเ่สมอ สิง่ท่ีเป็นความจรงิในเชงิปฏิบติัของ
เราก็คือการพฒันาโซลชูนัท่ีมองไปขา้งหน้าสำ�หรบัวนัพรุง่น้ีโดย
การทำ�งานอยา่งใกลช้ดิรว่มกับลกูค้าของเรา 

โซลชูนัสำ�หรบัปัญหาทางเทคนิคท่ีไดร้บัการพฒันาอยา่งเต็มท่ี
จำ�นวนมากคือสิ่งท่ีบ่งบอกถึงโนว์ฮาวท่ีสุดพิเศษของบรษัิท
ของเรา จงเชื่อมัน่ในตัวคณุเอง!

การจดัการสิง่แวดล้อมท่ี WEH

ส่วนท่ีสำ� คัญของหลักปรัชญาองค์กรของเราก็ คือการ
ดำ�เนินการโดยการใสใ่จสิง่แวดลอ้ม เราใชห้ลกัปรชัญาน้ีกับ
ทุกส่วนของบรษัิทของเราไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลติ โลจสิติกส ์ การบรหิาร หรอืการเงิน เรา
พยายามอยู่เสมอในการใช้ทรพัยากรให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถ
ทำ�ไดใ้นการผลติผลติภัณฑ์ของเรา 

เป็นเวลานานกวา่ 50 ปีมาแลว้ท่ีเรายงัคงใหค้วามมุง่มัน่ในการ
พฒันาและผลติผลติภัณฑ์ท่ีล้ำ �สมยัซึ่งมสีว่นชว่ยในการปกป้อง
สิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงั
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